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Siemens
KG39EDI40
Stand-Kuhl-Gefrierkombination

Vorganger:
KG39EAI42

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003661857

Vertriebsprogramm:

KG39EDI40 Zubehor

Kiihl-Gefrier-Kombination

Tiiren Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwénde silberfarben
1 x Kélteakku, 1 x Eierablage, 1 x

Eiswirfelschale

Leistung und Verbrauch
o Energie-Effizienz-Klasse: A+++

« Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr
o Nutzinhalt gesamt: 337 |

o Gerauschwert: 38 dB(A) re 1 pW
o Klimaklasse SN-T

o Anschlusswert: 90 W

Komfort und Sicherheit
« Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar

Sonderzubehor

« Getrennte Temperaturregelung fiir Kiihl- und Gefrierraum

« Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem Temperaturanstieg im
Gefrierabteil mit Memory-Funktion
o Akustischer Alarm Kuhlschranktiir

« superKuhlen

« superGefrieren

o Urlaubsschaltung

« Abtau-Automatik im Kuhlteil

« Innenausstattung mit Metall-Applikationen

« Vertikal integrierte Griffe mit Chrome Applikation

« Tlranschlag rechts, wechselbar

« Hohenverstellbare FiiRe vorne, Rollen hinten

Kiihlteil

o Kiihlraum: 249 | Nutzinhalt

« Optimale Kalteverteilung durch Innenventilator

o airFreshfilter

« LED Beleuchtung

« 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 héhenverstellbar, 4 Glasplatten
ausziehbar

« verchromter Flaschenrost

« 1 coolBox - hélt Fisch und Fleisch bis zu 2 x langer frisch!

« 1 crisper - GemUsebehalter mit Feuchteregulierung; halt Obst und Gemise
langer frisch!

o 4 Tlrabsteller

Gefrierteil
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. -Gefrierraum: 88 | Nutzinhalt

« Lagerzeit bei Stérung: 35 Std.

« Gefriervermdgen: 14 kg in 24 Std.

« 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

« VarioZone: herausnehmbare Glasablagen fiir eine flexible Nutzung des
Gefrierrraums
« LowFrost-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

Verfiigbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Art der Installation : Freistehend
Dekorrahmen/ - platte : Nicht moglich
Hoéhe (mm) : 2010

Breite (mm) : 600

Tiefe (mm) : 650

NischenmaRe (mm) : x 0 x 0
Nettogewicht (kg) : 82.000
Anschlusswert (W) : 90

Absicherung (A) : 10

Turanschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : VDE

Lange Netzkabel (cm) : 240.00
Lagerung bei Stromausfall (h) : 35
Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhangiger Kuhlkreislaufe : 2
Innenlifter : Ja

Scharniere wechselbar : Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kuhiteil
(Stck) : 2

Flaschenregale : Ja

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Marke : Siemens

Internationale Bestellbezeichnung :
KG39EDI40

Energieeffizienz : A+++: besonders
effizient

Jahrliche Energieverbrauch (kWh/
annum) - neu (2010/30/EC) : 156.00
Nettofassungsvermdgen Kuhlteil (1) -
neu (2010/30/EC) : 249
Nettofassungsvermogen Gefrierteil (1) -
neu (2010/30/EC) : 88

Lagerzeit bei Stérung (h) : 35
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/
EC): 14

Klimaklasse : SN-T

Gerausch (dB) : 38

Art der Installation : nicht vorhanden
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Gerilename a b (] d [ f '] h
KGV30 / KGE3D 2010 | 600 | 650 | 560 | 600 |1200 | 650 | 690
KGV38 / KGE39 {Aussengriff) 2010 | 600 | 650 | 580 |640 |1200 | 690 | 690
KGE48 (Innengriff) 2010 | 700 | 650 | 5B0 |700 [1300( 650 | 690
KGE49 (Aussengriff) 2010 | 700 | 650 | SB0 | 740 |1300 | 690 | 690
Beschreibung

@  Hohe

b Breie

© Tiele bei geschiossener Tir ohne Griff und ohne flexibles Distanzstick

@ Schranktiefe ohne flexibles Distanzstick

®  Breite bei 90° gedfineter Tar

f  Tiefs bai godiffneter Tir ohne Griff, chne Bexibles Distanzstick

g Tiefe bei i it Griff und

h Tiefe bal Tir chne Gr

Maile in mm




